
TABELA DE BARRAMENTOS 
Nome Características Freq./Com. Vantagens Desvantagens Projeção 
ISA PCXT de 8 bits Criado para uso conjunto com 

os processadores 8088 que 
usavam para comunicação com 
os periféricos palavras binárias 
de 8 bits. 

8MHz 
Palavras binárias de 8 bits 

Compatibilidade com os 
primeiros processadores. 
Usado para periféricos lentos.

Atualmente sendo 
substituídos pelos slots PCI 
e AGP. 

Tendem a desaparecer 
para sempre em pouco 
tempo 

ISA PCXT de 16 bits Extensão para o barramento de 
8 bits, para acompanhar a 
melhoria do processador 286 e 
permitir o uso de periféricos de 
16 bits 

8MHz 
Palavras de 16 bits 

Melhor comunicação (16 bits)
Permite o uso de periféricos 
de 16 bits. 

Atualmente sendo 
substituídos pelos slots PCI 
e AGP. 

Tendem a desaparecer 
para sempre em pouco 
tempo 

ISA PCAT Primeiro utilizado em micros 
PC. Evolução do Barramento 
PCXT 

8 MHZ 
c/ variação da velocidade da 
CPU. Largura: 16b. 
Transferência de até 
8Mbytes/s 
Oferece 8 slots de expansão. 

Compatibilidade com o 
barramento XT; 
Placas de faz modem e de 
som mais simples e baratas; 
Não sincronismo entre CPU e 
barramento; 

Não tem interface natural 
com parte dos outros 
barramentos do mercado 
atual. 

Tornou-se um padrão de 
fato na indústria de 
computadores. 

EISA Mesmo tamanho do slot ISA 8MHz 
Barramento de dados 32bits. 
Barramento de Endereços 32 
bits 

Compatível tanto com 
interfaces ISA e EISA 
Arquitetura aberta 

Para manter compatibilidade 
usa mesma freqüência do 
Isa. 
Interface com ISA limitada: 
travas no conector 

Não se tornou popular 

AGP Slot à parte e sem qualquer 
envolvimento com os slots PCI 
e ISA do micro. 
Para ser utilizado 
exclusivamente por placas de 
vídeo 3D. 

66MHz, como se fossem 
133MHz. 
Modos: 
X1 = 264MB/s 
X2 = 528MB/s 
X4 = 1GB/s 

Atual.  
Trabalha de forma específica 
com vídeo3D, garantindo 
melhor desempenho. 
Rápido acesso à RAM. 
Bastante requisitados. 

Não atinge 528MB/s 
(processador e AGP tentam 
acessar a RAM ao mesmo 
tempo e c/ igual velocidade).
Não existe nenhum tipo de 
adaptador PCI/AGP ou vice-
versa 

O barramento AGP 8x 
continuará transferindo 
dados a 32bits, com 
velocidade de 533Mhz 
(desempenho) Taxa de 
transferência e 
2,1 GB/s. 
 

USB Composto    pelo Controlador 
Host USB, por dispositivos 
USB e por interconexões. 
 
Pode ser de dois tipos: função 
ou hub. A função é capaz de 
transmitir ou receber dados ou 
informações de controle pelo 
barramento. Ela serve para 
aumentar a capacidade do 
sistema. Exemplos de funções 
são: mouse, teclado. 

Pode endereçar até 127 
dispositivos. 
 
2 Modos: 
 
Alta vel. = 12Mb/s e  
 
baixa vel. = 1,5Mb/s 

Melhor integração entre a 
computação e os sistemas de 
comunicações. 
 
Usuário não precis
configurar o dispositivo. O 
próprio sistema o faz. 

a  

Incorpora a filosofia plug and 
play; 
permite o uso de múltiplos 
hubs; 
Aceita quatro tipos de 

É necessário verificar se o 
sistema operacional 
reconhece os dispositivos 
USB. 

A instalação pode ser 
complicada. 

Cada vez mais sendo 
atualizado para melhor 
corresponder às 
expectativas dos 
usuários. 
 
Abranger a faixa de 
máquinas que utilizam 
esse barramento. 



O hub permite a expansão do 
número de conexões do 
sistema. 

transferências diferentes. 
Bom tempo no mercado. 

MCA Foi criado em meados dos anos 
80 pela IBM, para ser usado 
nos computadores PS/2, os 
sucessores do IBM PC/AT. 

Barramento de 32 bits   com 
um clock de 10 MHz; 
 
2,5 vezes mais veloz que o 
velho barramento ISA; 

Veloz para os padrões de sua 
época. 

Apenas a IBM podia 
produzir placas de 
expansão MCA, bem como 
placas de CPU equipadas 
com slots MCA; 
Muito raras e caras; 

Está fora de uso, pois 
era manipulado apenas 
pela IBM. 

VESA Extensão do barramento ISA.  
 
Desenvolvido para os 
processadores 486.. 
 

50MHz com 1 placa VL-BUS 
conectada. 

Aceita placas adaptadoras de 
8 ou 16 bits ISA. 

Não permitem mais que 3 
slots VL-BUS nas 
motherboards (o micro terá 
no máximo 3 placas Local 
Bus. 
Sem buffers conectamos 1 
placa VL-BUS. 

Embora recente vem 
sendo substituído pelo 
padrão PCI. 

FIREWIRE Criado pela Apple na década 
de 90, adaptado em 1995, e 
padronizado pela norma IEEE 
1394. 
Mais moderno barramento 
existente. 

30 vezes a velocidade da 
USB. 
Capacidade para 63 
dispositivos. 
Atuam com 50Mbps. 
Transferência assíncrona e 
isócrono = (simultaneamente) 

Conexão de diversos 
equipamentos, topologia 
flexível, não é um barramento 
exclusivo para computadores. 
Os dispositivos são 
detectados no ato da 
conexão física. 

Grande resistência ao 
descarte de periféricos 
padrões e placas para 
conexões em slots 
embutidos. 
Pouco tempo no mercado, 
perdendo para USB. 

Ótima relação custo-
benefício;  
Junto com fibras 
especiais e comunicação 
sem fio atingirá logo 800 
a 3.200 Mbps. 
 

IRDA Em notebooks com uma porta 
IrDA podemos transferir 
arquivos de um notebook para 
outro (ou mesmo para um micro 
desktop) ou imprimir em uma 
impressora com porta IrDA sem 
a necessidade de cabos. 

Comunicação pela luz 
infravermelha; 
Capacidade para 126 
periféricos; 
IrDA 1.0: Comunicações a até 
115.200 bps.  
IrDA 1.1: Comunicações a até 
4.194.304 bps (4 Mbps). 

Reconhecido 
automaticamente por 
Windows 98 e 95 OSR2; 
Funcionamento configurável 
para Full Duplex e Hall 
Duplex. 
Não há necessidade de fios 
para a comunicação. 

Para as primeiras versões 
do Windows 95, é preciso 
instalar um driver de 
reconhecimento; 

Crescimento do número 
de usuários por causa 
das vantagens 
oferecidas e cada vez 
maior velocidade.  

PCI Criado durante o 
desenvolvimento do 
microprocessador Pentium, 
pela INTEL e outros 
fabricantes. Algumas placas 
486 também possuem o slot 
PCI.  
Atualmente é usado por 
diferentes processadores. 

Versão 1.0: Considerado 
barramento local e não 
principal. 33 MHz, 32bits, 124 
pinos/ 132Mbps. 
Versão 2.0: 20 à 
33MHz,64bits, 188 pinos/ 
264Mbps. 
Suporta muitos dispositivos; 
64 bits a 66MHz (264 MB/s) 
32 bits a 33MHz (264 MB/s) 
64 bits a 66MHz (528 MB/s) 

Trabalha em paralelo c/ o 
processador. 
Auto configuração obtida com 
o padrão Plug and Play. 
Essas placas são 
reconhecidas e configuradas 
automaticamente pelo BIOS. 
Permite compartilhamento de 
IRQ, sem excluir interrupção 
normal. 

Depois da criação do AGP, 
o uso de PCI em placas de 
vídeo perdeu a 
popularidade. 

Mais utilizados nas 
placas atuais, 
principalmente os de 
32bits. 
Pode ser usado pelos 
slots PCI, e pelas 
interfaces IDE e USB.  
Placa pequena (já 
existe), com menor 
aquecimento e as boas 
conseqüências que isso 
traz. 




