
 
 
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 
begin 
     If comport1.Connected = false then 
     begin 
          comport1.Open; 
          button1.Caption:='DESCONECTAR'; 
          button2.Enabled:=true; 
          edit1.Enabled:=true; 
         end 
     else 
     begin 
          comport1.close; 
          button1.Caption:='CONECTAR'; 
          button2.Enabled:=false; 
          edit1.Enabled:=false; 
     end; 
end; 
 
 
 
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 
var dado_vai: integer; 
begin 
     If StrToInt(edit1.text)>255 then 
     begin 
          ShowMessage('No suported format data'); 
     end 
     else 
     begin 
          dado_vai:=StrToInt(edit1.text); 
          Comport1.Write(dado_vai,1); 
          ShowMessage('Dados enviados!'); 
     end; 
     Edit1.text:='0'; 
end; 
 
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 
begin 
     if MessageDlg('Deseja realmente sair ?', 
         mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes 
then 
     begin 
          If Comport1.Connected=true then 
          begin 
               Comport1.Close; 
               MessageDlg('Desconectando e saindo ...', 
mtInformation, [], 0); 
          end 
          else 
          begin 
               MessageDlg('Saindo ...', mtInformation,[], 
0); 
          end; 
     end; 

 
Procedimento de Botão Conectar/Desconectar 
Inicio 
Se porta Comport não conectada, então 
    
   Conectar; 
   Escrever no botão: Desconectar; 
   Habiliar botão de envio; 
   Habilitar caixa de edição; 
 
Senão 
 
   Desconectar; 
   Escrever no botão: Conectar; 
   Desabiliar botão de envio; 
   DesHabilitar caixa de edição; 
 
 Fim; 
 
 
 
Procedimento de Botão Enviar 
Var dado_vai: inteiro 
Inicio 
Se valor convertido str-para-int > 255 então 
inicio 
   Mostra mensagem(Dado não suportado); 
Fim 
Senão 
Inicio 
   Dado_vai=str-para-int(texto de edit1); 
   Escreve na serial (dado_vai,1); 
   Mostra mensagem(dados enviados); 
Fim; 
Texto do Edit1 = “0”. 
Fim 
 
 
Procedimento do botão sair 
Inicio 
   Se retorno da mensagem(deseja realmente 
sair?)=sim, então 
    
   Inicio 
      Se porta conectada, então 
      Inicio 
         Fechar porta comport1; 
         Mostra mensagem de finalização1; 
      fim  
   senão 
      inicio 
         Mostra mensagem de finalização2;  
      fim;   
   fim 
Fim; 



  end; 
 
procedure TForm1.ComPort1RxChar(Sender: 
TObject; Count: Integer); 
var caractere: byte; 
begin 
     Comport1.Read(caractere,1); 
     Memo1.Text:=Memo1.Text+IntToStr(caractere); 
     Memo1.Lines.Add(''); 
 
end; 
 
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject); 
begin 
     COMPORT1.ShowSetupDialog; 
end; 
 
end. 

    
 
Procedimento recepção canal serial 
Var carctere: byte 
 
Inicio 
   Ler porta serial(carctere,1); 
   Texto do memo=texto do memo + int-para-str 
caractere; 
   Adiciona linhas ao memo; 
Fim 
 
Procedimento botão configuração canal serial 
Inicio 
   Chama formulário de configuração 
Fim 
 
Fim do programa 

 

 


